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1. INTRODUCTION 

La commune de BUSSIÈRE-GALANT a souhaité engager une révision de son zonage 
d’assainissement collectif. 

En 2015, une étude diagnostique du système d’assainissement collectif a été réalisée. 
Cette étude avait pour but d’établir une expertise du patrimoine, d’en dégager les problématiques 
et insuffisances, et de définir un schéma directeur d’assainissement, visant à élaborer un 
programme d’actions chiffré pour les 10 années à venir. La commune a également entrepris une 
maîtrise d’œuvre pour remplacer la STEP de la gare et la STEP du Bourg et transformer le 
réseau unitaire en réseau séparatif. 

Parallèlement à ce Schéma directeur d’assainissement et au projet de restauration de la 
station et du réseau d’assainissement, la collectivité souhaite revoir son zonage 
d’assainissement, afin que ce dernier tienne compte du nouveau Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUI) et des travaux programmés sur son réseau d’assainissement collectif du 
Bourg.  

 

La présente étude a pour objectif de définir : 

 les secteurs déjà pourvus de systèmes d’assainissement collectif des eaux usées et 
l’évolution envisagée de ces systèmes ; 

 les secteurs au niveau desquels la commune envisage de réaliser à l’avenir des systèmes 
d’assainissement collectif des eaux usées, rattachés aux équipements de traitement existants 
ou à créer ; 

 les secteurs qui resteront en assainissement individuel. 

 

Cette étude va nous permettre de présenter le contexte général du territoire communal et 
de présenter les choix justifiés de zonages. 
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2. RAPPELS REGLEMENTAIRES 

2.1. HISTORIQUE DE LA REGLEMENTATION  

 

Le tableau suivant résume les principaux 
éléments de la législation concernant le projet 
d’assainissement : Directive Européenne du 
21/05/91 

Relative au traitement des eaux résiduaires 
urbaines 

Loi sur l’eau n° 2006-1172 du 30/12/06 

Concerne l’assainissement et vise à assurer 
notamment : 
- la préservation des écosystèmes aquatiques, 
des sites et des zones humides, 
- le développement et la protection de la 
ressource en eau. 

Décret du 11 septembre 2007 

Relatif aux redevances d’assainissement et au 
régime exceptionnel de tarification forfaitaire 
de l’eau et modifiant le Code Général des 
Collectivités Territoriales. 

D.T.U. 64-1 d’août 1998 
Ce document définit les règles de l’art pour la 
mise en œuvre des ouvrages d’assainissement 
autonome. 

Arrêté du 22 juin 2007 
Prescriptions techniques minimales relatives 
aux ouvrages de collecte, de transport et de 
traitement des eaux usées. 

Circulaire du 15 février 2008 
Circulaire relative à la collecte, au transport et 
au traitement des eaux usées. 

Arrêté du 7 septembre 2009 modifié 

Arrêté fixant les prescriptions techniques 
applicables aux systèmes d’assainissement 
non collectif recevant une charge brute 
inférieure à 1.2 kg de DBO5. 

Arrêté du 27 avril 2012 

Arrêté fixant les modalités de l’exécution de la 
mission de contrôle des installations non 
collectif. 
 

 Arrêté du 21 juillet 2015 

Arrêté fixant les prescriptions techniques 
applicables à la conception, l’exploitation, la 
surveillance et l’évaluation de la conformité des 
systèmes d’assainissement collectif et des 
installations d’assainissement non collectif 
recevant une charge brute de pollution 
organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 

Arrêté du 31 juillet 2020 

Arrêté du 31 juillet 2020 modifiant l'arrêté du 21 
juillet 2015 relatif aux systèmes 
d'assainissement collectif et aux installations 
d'assainissement non collectif, à l'exception 
des installations d'assainissement non collectif 
recevant une charge brute de pollution 
organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de 
DBO5. 
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2.2. GENERALITES CONCERNANT LES COMPETENCES EN MATIERE D’ASSAINISSEMENT 

 

Selon l’article L2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales : 

 

« I – Les communes sont compétentes en matière d’assainissement des eaux usées. 

II – Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la 
collecte, le transport et l’épuration des eaux usées, ainsi que l’élimination des boues produites. 
Elles peuvent également, à la demande des propriétaires, assurer les travaux de mise en 
conformité des ouvrages visés à l’article L1331-4 du Code de la Santé Publique, depuis le bas 
des colonnes descendantes des constructions jusqu’à la partie publique du branchement, et les 
travaux de suppression ou d’obturation des fosses et autres installations de même nature à 
l’occasion du raccordement de l’immeuble. 

L’étendue des prestations afférentes aux services d’assainissement municipaux et les 
délais dans lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées sont fixés par décret en 
Conseil d’Etat, en fonction des caractéristiques des communes et notamment de l’importance 
des populations totales agglomérées et saisonnières. 

III.-Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le 
contrôle des installations d'assainissement non collectif. Cette mission consiste : 

1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la 
conception joint, s'il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d'aménager et 
en une vérification de l'exécution. A l'issue du contrôle, la commune établit un document qui 
évalue la conformité de l'installation au regard des prescriptions réglementaires ; 

2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de 
l'entretien. A l'issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser 
pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de 
l'environnement. 

Les modalités d'exécution de la mission de contrôle, les critères d'évaluation de la 
conformité, les critères d'évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de 
l'environnement, ainsi que le contenu du document remis au propriétaire à l'issue du contrôle 
sont définis par un arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de l'environnement et 
du logement. 

Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations 
d'assainissement non collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, 
puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder dix ans. 

Elles peuvent assurer, avec l'accord écrit du propriétaire, l'entretien, les travaux de 
réalisation et les travaux de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif prescrits 
dans le document de contrôle. Elles peuvent en outre assurer le traitement des matières de 
vidanges issues des installations d'assainissement non collectif. 

Elles peuvent fixer des prescriptions techniques, notamment pour l'étude des sols ou le 
choix de la filière, en vue de l'implantation ou de la réhabilitation d'un dispositif d'assainissement 
non collectif. 

Les dispositifs de traitement destinés à être intégrés dans des installations 
d'assainissement non collectif recevant des eaux usées domestiques ou assimilées au sens de 
l'article L. 214-2 du code de l'environnement et n'entrant pas dans la catégorie des installations 
avec traitement par le sol font l'objet d'un agrément délivré par les ministres chargés de 
l'environnement et de la santé. » 
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L’article L2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que : 

«Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête 
publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du Code de l’environnement : 

1° Les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des 
eaux usées domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble 
des eaux collectées; 

2° Les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont tenues d’assurer le 
contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la 
demande des propriétaires, l’entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des 
installations d’assainissement non collectif. 

3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols 
et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement; 

4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le 
stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement 
lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité 
des dispositifs d'assainissement. 

NOTA : Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de 
planification pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à 
compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d’État prévu à 
l'article L. 123-19 du code de l'environnement. 

 

Selon les alinéas 3° et 4° la réalisation d’un zonage pluvial est réservée aux zones à 
enjeux, là où « des mesures doivent être prises » pour maîtriser le ruissellement ou bien là « où il 
est nécessaire de prévoir des installations » pour assurer la collecte et le stockage des eaux 
pluviales, pour lutter contre des pollutions engendrées par les dysfonctionnements des systèmes 
d’assainissement. Les collectivités qui n’auraient pas identifié de telles zones sur leur territoire 
n’ont donc pas l’obligation de réaliser un tel zonage. Toutefois, une collectivité qui se trouve dans 
ce cas pourrait être amenée à justifier ce diagnostic. 

La commune de BUSSIÈRE-GALANT n’a pas identifié de zones présentant un enjeu 
particulier à maîtriser le ruissellement des eaux pluviales. 

Le présent zonage ne concerne donc que la gestion des eaux usées (alinéas 1° et 2°). 

 

2.3. INTEGRATION DU ZONAGE ET SON ENVIRONNEMENT REGLEMENTAIRE 

Le zonage s'intègre dans un contexte réglementaire très riche. Il fait partie intégrante des 
outils de la gestion de l'eau qui interagissent eux-mêmes étroitement avec les outils de la 
prévention des risques et les outils des politiques d'urbanisme. 

 

2.3.1. ARTICULATION DU ZONAGE AVEC LES AUTRES OUTILS DE GESTION DE L’EAU 

La France dispose d’une importante législation sur l'eau qui établit un cadre et des outils de 
gestion de l'eau. 

 Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux – SDAGE 

Institués par la loi sur l’eau de 1992, les Schémas Directeur d'Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SDAGE) sont des instruments obligatoires de planification de la gestion de l'eau. 
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Ils fixent pour chacun des grands bassins hydrographiques du territoire (6 SDAGE pour le 
territoire métropolitain, 1 SDAGE par Département d’Outre-Mer) les orientations fondamentales 
d’une gestion équilibrée de la ressource en eau avec pour principal objectif le « bon état 
écologique des deux tiers des masses d’eau » d'ici à 2021. Il existe six SDAGE sur le territoire 
métropolitain et un SDAGE par département d’outremer. Programmé pour six ans, les SDAGE 
actuels couvent la période 2015-2021. 

Adopté par le Comité de bassin et approuvé par le Préfet coordonnateur de bassin, les 
SDAGE sont des documents de la plus haute autorité en matière de gestion de l'eau, imposant 
selon le principe de compatibilité, leurs préconisations à l’ensemble des documents participant à 
la gestion de l’eau et à l’aménagement du territoire (PLU, SCoT). Ils constituent l’outil 
opérationnel de la Directive Cadre sur l’Eau. Les dispositions des SDAGE sont opposables à 
l’administration et à ses décisions mais ne sont cependant pas opposables aux tiers. 

Compte tenu de leur échelle d’application, la thématique du zonage est abordée de façon 
assez homogène par les SDAGE, qui rappellent le cadre légal défini par le CGCT (Art L. 2224-
10). Ce document se contente de proposer l’adoption de valeurs de débits de fuite limites, qui 
peuvent constituer pour les communes, un minimum à respecter. Toutefois, cela reste rare et ne 
reflète pas la philosophie principale du document. De plus, s'il doit se conformer à l'esprit du 
SDAGE, le zonage couvre une aire géographique plus restreinte qui peut justifier un 
assouplissement ou une plus grande rigueur sur les débits de fuite qu'il impose. 

Les SDAGE restent un outil important pour le développement de l’outil de zonage. 

 

La commune de Bussière-Galant se situe en tête des bassins versants, et est 
concerné par le SDAGE Adour-Garonne pour sa partie Sud, dont le bourg communal. 

 Le SDAGE Adour-Garonne : 

Le SDAGE Adour-Garonne 2016/2021, entré en vigueur par arrêté préfectoral du 1er 
décembre 2015, s’inscrit dans la continuité du SDAGE 2010/2015. 

Ses préconisations sont traduites selon 4 orientations : 

a. Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du 
SDAGE ; 

b. Réduire les pollutions ; 

c. Améliorer la gestion quantitative ; 

d. Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques. 

 
Le présent dossier s’inscrit particulièrement dans le cadre de l’Orientation B, les enjeux 

suivants particulièrement concernés étant les suivants : 

 B2 : Réduire les pollutions dues au ruissellement d’eau pluviale 

 B3 : Macropolluants : Fixer les niveaux de rejets pour atteindre ou maintenir le bon état 
des eaux 

 B4 : Promouvoir l’assainissement non collectif là où il est pertinent 
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 Schéma d’aménagement et de gestion des eaux – SAGE 
 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un outil de planification, 
élaboré de manière collective par la commission de l’eau (CLE) regroupant les différents acteurs 
du territoire, à l’échelle d’un sous-bassin versant ou d’un groupement de sous bassins versants. 
L'objectif principal du SAGE est la recherche d’un équilibre entre protection de l’environnement et 
satisfaction des usages. Il fixe des objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, de 
protection quantitative et qualitative de la ressource en eau. 

Le SAGE constitue l’outil de mise en œuvre des dispositions et orientations inscrites dans 
le SDAGE, à l’échelle du bassin versant. Le SAGE est composé d’un plan d’aménagement de 
gestion durable (PAGD) et d’un règlement qui inclue des documents cartographiques. Le projet 
de SAGE est soumis à enquête publique et approuvé par l’État qui veille à sa mise en œuvre à 
travers la police de l'eau. Le SAGE est opposable aux administrations et aux tiers. Un guide 
d’aide à la rédaction du règlement des SAGE vient d’être publié par le ministère. 

 

La commune de Bussière-Galant est concernée par le SAGE Isle-Dronne. 

 

 Le SAGE Isle-Dronne : 

Le SAGE Isle - Dronne, révisé, a été approuvé par Arrêté le 28 octobre 2015 

Ce document reprend les SDAGE Adour Garonne en développant ce dernier en reprenant 
les 4 grandes orientations et en détaillant celles-ci en objectifs. 

Parmi les objectifs fixés par le SAGE Isle – Dronne on retiendra particulièrement l’objectif 
D.1.1 : Améliorer la prise en compte des risques dans l’aménagement du territoire et l’occupation 
des sols : Cet objectif vise à intégrer la gestion des eaux pluviales dans les documents 
d’urbanisme et dans les projets d’aménagement. 

 

2.4. LA PROCEDURE D’ETABLISSEMENT D’UN ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 

 

Toute procédure de zonage nécessite la réalisation d'une étude afin de constituer le 
dossier d'enquête publique prévu à l'article R.123-6 du code de l'environnement. 

La collectivité compétente en matière d’assainissement des eaux usées et/ou des eaux 
pluviales doit donc : 

1. définir le périmètre du zonage, rédiger le cahier des charges, consulter les bureaux 
d'études en application du code des marchés publics puis choisir le bureau d'études ; 

2. faire exécuter le dossier de zonage par le bureau d'études ; 

3. approuver par délibération l'étude de zonage ainsi réalisée. 

 

Le Maire de la commune ou le Président de l'EPCI saisit ensuite le Préfet d'une demande 
de désignation du commissaire-enquêteur par le Président du Tribunal Administratif. Lorsque 
cette désignation est effectuée, le Maire/Président prend un Arrêté de mise à l'enquête. 

L'enquête publique dure au minimum un mois et au maximum deux mois, avec possibilité 
de prolongation pour 15 jours. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=09D560BE81EC7DE85C49E35A37043A70.tpdjo03v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006188494&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20100415
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Depuis le 1er janvier 2013, l’élaboration des documents de zonage comprend 
obligatoirement la consultation des services de l’Etat. Cette obligation vaut autant pour les 
nouveaux zonages que pour la révision des zonages existants. 

L’objectif de cette consultation est de déterminer, au cas par cas, si le projet de zonage doit 
faire l’objet d’une évaluation environnementale prévue par le Code de l’environnement (art. 
L.122-4 à L.122-12 et R.122-17 à R.122-24). 

Au vu des informations transmises par la collectivité, le préfet et ses services décideront s’il 
y a lieu d’inclure dans le dossier d’enquête publique une évaluation environnementale des 
conséquences du zonage, en cas d’impact significatif de celui-ci sur l’environnement ou si cette 
évaluation est inutile (en cas d’impact faible sur l’environnement). 

 

Le zonage d'assainissement est approuvé selon délibération de l’organe délibérant de la 
collectivité. Une fois le zonage approuvé, il doit être rendu opposable aux tiers par l'édition d'un 
Arrêté municipal. 

 

Le zonage entraîne l'obligation pour la collectivité compétente de réaliser, à terme, les 
travaux d'assainissement collectif dans les zones définies comme telles. Mais aucun terme n'est 
fixé par les textes législatifs et réglementaires. 

Cependant, le zonage assainissement collectif / non collectif ne doit pas être interprété 
comme un engagement de desserte immédiate des zones d’assainissement collectif par un 
réseau de collecte des eaux usées ou des eaux pluviales, mais comme l’indication que les zones 
classées en assainissement collectif et non encore équipées devraient l’être "à terme". 

Pour ce qui est de l’assainissement des eaux usées, dans l’attente de la création du 
réseau, les habitations doivent être équipées d’une installation d’ANC en application de l'article 
L.1331-1-1 du Code de la Santé Publique. 
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3. CONTEXTE GENERAL 

3.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE  

La commune de Bussière-Galant, d’une superficie de 53 km², se situe dans le département 
de la Haute-Vienne, à environ 40 kilomètres de Limoges et en frontière de la Dordogne. 

 

Figure 1 : Carte de localisation – source : geoportail.gouv.fr 
 

Les communes limitrophes sont :  

 Châlus et Pageas au Nord-Ouest ; 

 Les Cars et Rilhac-Las tours au Nord-Est 

 Saint-Hilaire-les-Places et Ladignac-le-Long à l’Est ; 

 Saint Pierre de Frugie et Saint-Priest-les-Fougères au Sud ; 

 Dournazac et Firbeix à l’Ouest Cussac au Nord ; 

 

Bussière-Galant 
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Figure 2 : Carte des communes limitrophes – source : geoportail.gouv.fr 
 

La commune est traversée par les voies départementales suivantes : 

 La RD 901 du Nord-Ouest au Sud-Est de la commune, reliant Bussière-Galant et 
Châlus, cette route permet d’aller à Saint-Yrieix-la-Perche ;   

 La RD 20 traversant la commune du Sud au Nord et permettant d’aller à Limoges. 

 

 

 

 

 

Bussière-Galant 

Rilhac-Lastours 

Saint-Pierre-
de-Frugie 

Ladignac-le-Long 

Châlus 

Saint-Hilaire-les-
Places 
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Fougères 
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Figure 3 : Carte des voies de communications – source : geoportail.gouv.fr 

 
 

3.2. DEMOGRAPHIE ET HABITAT 

L’évolution de la population de 1968 à 2014 est présentée dans le tableau suivant : 

 
Unité 1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 2017 

Population 
permanente 

Nbre 1843 1671 1545 1329 1386 1391 1376 1308 

Croissance 
moyenne annuelle 

% - -9% -8% -14% 4% 0% -1% -5% 

Densité hab/km² 34,2 31 28,7 24,7 25,7 25,8 25,5 24,3 

Figure 4 : Evolution de la population – source : Insee 

 
De 1968 à 1990 la population permanente de Bussière-Galant n’a cessé de diminuer. En 

1999 la population augmente de 4% et ne varie pas jusqu’en 2007. De 2007 à 2017 la population 
diminue légèrement. 

 

 

 

D901 

D20 
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Le tableau suivant présente l’évolution de l’habitat de 1968 à 2014. 

 
Unité 1968 1975 1982 1990 1999 2007 2012 2017 

Résidences 
principales 

Nbre 630 628 617 576 632 651 668 670 

Résidence 
secondaires 

Nbre 97 123 204 166 149 196 166 211 

Logements 
vacants 

Nbre 66 103 106 97 71 53 97 79 

Total 
général 

Nbre 793 854 927 839 852 900 931 960 

Total hors 
vacants 

Nbre 727 751 821 742 781 847 834 881 

Figure 5 : Evolution de l’habitat – source : Insee 

 

Le nombre de résidences principales n’a fait que diminuer entre 1968 à 1990 puis a 
augmenté de 1990 à 2017 avec 670 logements principaux. Cela établie un nombre moyen 
d’occupation des logements de 2 personnes/logement en 2017. 

 
Le nombre total de logements a quant à lui augmenté de 1968 à 1982 mais diminue en 

1990. Depuis le nombre de logement total est en augmentation.  
 
Le graphique ci-après reprend l’ensemble de ces éléments, et témoigne de la légère 

augmentation de la population permanente et de la tendance à la stabilisation du nombre total de 
logement et de résidences principales. 
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Figure 6 : Graphique comparatif de l’évolution de la population et de l’habitat 
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3.3. CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL 

3.3.1. RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

La commune de Bussière-Galant se situe sur les bassins versants de la Dronne et du 
Ruisseau de la Valouse. 

Aujourd’hui, il y a trois stations d’épuration dans la commune : 

- La STEP du Bourg Ouest (Valade), son point de rejet s’effectue dans le ruisseau la 
Valade 

- La STEP du camping (les Ribières), son point de rejet s’effectue dans la Dronne 

- La STEP de la gare (elle se situe dans la commune de Saint-Pierre-de-Frugie), son 
point de rejet se situe dans un ruisseau qui afflue dans la Valouse 

 

Figure 7 : Carte du réseau hydrographique 

 
  
La commune est drainée principalement par la Dronne qui représente le cours d’eau de 

plus grande envergure. Également plusieurs petits ruisseaux affluents viennent alimenter ce 
dernier.  

La commune représente des têtes de bassin versant puisque l’ensemble de ces deux 
cours d’eau y prennent leur source. 

La limite Nord de la commune représente ainsi la limite de séparation des eaux entre les 
bassins versants de Loire-Bretagne et d’Adour Garonne. 

Ces deux cours d’eau servent d’exutoires au rejet des STEP et des déversoirs d’orages 
de la commune. 
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3.3.2. QUALITE : 

 Secteur Bussière Gallant 
 

Quatre masses d’eau ont été définies par le SDAGE 2016-2021 sur la commune de 
Bussière-Galant : 

 FRFRR49_4 : Le Ruisseau Noir à l’Est de la commune 

 FRFRR49_5 : Ruisseau de la Manaurie au Sud-Est de la commune 

 FRFRR49_7 : Le Périgord au Sud-est de la commune 

 FRFR29 : « La Dronne de sa source au confluent du Manet » - 49 km de cours 
d’eau 

Les secteurs concernés par le projet se situent sur les bassins versants des masses d’eau 
« La Dronne de sa source au confluent du Manet » et « Ruisseau de la Manaurie ». 

 « La Dronne de sa source au confluent du Manet »  

Les objectifs définis par le SDAGE 2016-2021 sur la masse d’eau FRFR29 sont les 
suivants : 

 Objectif de l’état écologique : BON ETAT 2021 

 Objectif de l’état chimique : BON ETAT 2015 

 
L’évaluation établie sur les données 2011-2012-2013 dans le cadre de l’élaboration du 

SDAGE 2016-2021, a considéré l’état de la masse comme : 

 

 Etat écologique : MOYEN  

 Etat chimique : BON (avec et sans ubiquistes)  

La qualité de la rivière est suivie par plusieurs stations de mesure, dont deux stations en 
amont et en aval de Buissière Galant. 

 Station de suivi de la qualité : La Dronne à Bussière-Galant (amont) 
(05035440) 

o Pour l’année 2019, l’évaluation de l’état Ecologie de la Dronne était Mauvais. 
Les paramètres Physico-chimique varient entre Bon et Très Bon mais les 
paramètres Biologiques sont mauvais ou moyen.  

o Pour l’année 2018, l’état Ecologique de la Dronne était Mauvais. Les 
paramètres Physico-chimique du cours d’eau étaient bons et les paramètres 
Biologiques étaient mauvais. 
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Figure 8 : Evaluation de la qualité de la Dronne au niveau de Bussière-Galant (amont) pour l’année 

2019 - Source : SIE Adour Garonne 
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Figure 9 : Evaluation de la qualité de la Dronne au niveau de Bussière-Galant (amont) pour l’année 

2018 - Source : SIE Adour Garonne 

 

 Station de suivi de la qualité : La Dronne à Bussière-Galant (aval) (05035430) 

o Pour l’année 2019, l’évaluation de l’état Ecologie de la Dronne était 
également Mauvais. L’état Physico-chimique du cours d’eau est moyen (tous 
les paramètres physico-chimiques varient entre bon et très bon sauf pour le 
paramètre température qui est moyen (supérieur à 21,5°C). L’état Biologique 
du cours d’eau est mauvais (l’indice poissons est mauvais mais l’indice 
invertébrés multimétrique est bon). 

o Pour l’année 2018, on peut faire le même constat. 
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Figure 10 : Evaluation de la qualité de la Dronne au niveau de Bussière-Galant (aval) pour l’année 

2019 - Source : SIE Adour Garonne 
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Figure 11 : Evaluation de la qualité de la Dronne au niveau de Bussière-Galant (aval) pour l’année 

2018 - Source : SIE Adour Garonne 

 
Entre les deux stations de mesure, on constate sur l’évaluation de l’état écologique du 

milieu, une stabilité de l’état général du cours d’eau avec un état MAUVAIS. 

L’examen de l’impact du rejet des eaux traitées sur la qualité des milieux naturels sera 
évalué dans la suite du rapport.  

 

 « Ruisseau de la Manaurie » 

Les objectifs définis par le SDAGE 2016-2021 sur la masse d’eau FRFRR49_5 sont les 
suivants : 

 Objectif de l’état écologique : BON ETAT 2021 

 Objectif de l’état chimique : BON ETAT 2015 

 
L’évaluation établie sur les données 2012-2013-2014 dans le cadre de l’élaboration du 

SDAGE 2016-2021, a considéré l’état de la masse comme : 

 Etat écologique : MOYEN  

 Etat chimique : BON (avec et sans ubiquistes)  

La qualité du ruisseau n’est pas suivie. 
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 Secteur Saint-Pierre-de-Frugie 
 

La partie Sud de la Commune (secteur de la Gare) est située sur un autre bassin versant 
qui est celui du ruisseau de la Valouse. Sa source se situe vers le pont de Montcigoux.  

La Valouse constitue la masse d’eau FRFR538 « La Valouse de sa source au confluent 
de l’Isle ».  

Les objectifs définis par le SDAGE 2016-2021 sur la masse d’eau sont les suivants : 

 Objectif de l’état écologique : BON ETAT 2027 

 Objectif de l’état chimique : BON ETAT 2015 

 
L’évaluation établie sur les données 2011-2012-2013 dans le cadre de l’élaboration du 

SDAGE 2016-2021, a considéré l’état de la masse comme : 

 

 Etat écologique : MOYEN  

 Etat chimique : NON CLASSE (avec et sans ubiquistes)  

La qualité de la rivière est suivie par plusieurs stations de mesure, dont deux stations en 

amont et au niveau de Saint-Pierre-de-Frugie. Ces stations ont été mises en services en 2020, 

les données ne sont pas disponibles. Toutefois, il est à noter qu’une station qualité est présente 

au niveau de la commune de Saint-Paul-La-Roche situé à une vingtaine de kilomètres en aval. 

Le cours d’eau rencontre donc plusieurs pressions domestiques comme Saint-Pierre-de-Frugie et 

la Coquille. 

Les résultats d’analyses permettent de donner une idée de l’état écologique qui pourrait 

être appliqué à Bussière-Galant. Cependant, il est à rappeler que la commune se situe en tête de 

bassin versant, la dilution des rejets est donc moins importante. Ainsi, il est important de préciser 

qu’il est tout à fait possible que la STEP de la gare ait un réel impact sur la masse d’eau de la 

Valouse. Le pouvoir d’auto-épuration du cours d’eau permet à celui-ci de retrouver un équilibre 

en aval. 

 Les résultats des mesures sont présentés ci-dessous : 
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Figure 12 : Evaluation de la qualité de la Valouse en amont de Bussière-Galant (2019) 

 
 

 Station de suivi de la qualité : La Valouse au niveau de Saint-Paul-la-Roche 
(05044200) 

o Pour l’année 2019, l’évaluation de l’état Ecologie de la Valouse est Bon. Les paramètres 
Physico-chimique et Biologiques varient entre Très Bon et Bon. 
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Figure 13 : Evaluation de la qualité de la Valouse en amont de Bussière-Galant (2018) 

 

o Pour l’année 2018, l’état Ecologique de la Dronne était Bon. Les années 2018 et 2019 
sont similaires. 

 

3.3.3. ZONES REGLEMENTAIRES 

Les zones sensibles sont des zones sujettes à l'eutrophisation et dans lesquelles les rejets 
de phosphore et/ou d'azote doivent être réduits. 

La commune de Bussière-Galant n’est pas classée en zone sensible à 
l’eutrophisation. 

Les zones vulnérables aux nitrates sont des zones où les eaux sont polluées ou 
susceptibles de l’être par les nitrates d’origine agricole. Elles sont définies sur la base des résultats 
de campagnes de surveillance de la teneur en nitrates des eaux douces superficielles et 
souterraines. Des programmes d’actions réglementaires pour la prévention et la réduction des 
nitrates d’origine agricole doivent être appliqués dans ces zones. 

La commune de Bussière-Galant n’est pas classée en zone vulnérable aux nitrates. 
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Les zones de répartitions des eaux (ZRE) ont pour objectif de faciliter la conciliation des 
intérêts des différents utilisateurs de l’eau dans les zones présentant une 
insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins. 

La commune de Bussière-Galant se situe dans une zone de répartition des eaux. 
 

3.3.4. BIODIVERSITE 

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) sont des 
secteurs à fort intérêt biologique au niveau national. Elles ne possèdent pas de valeur juridique 
directe mais permettent de disposer d’une base de connaissance accessible à tous et ainsi 
d’améliorer la prise en compte de l’espace naturel. 

Il existe deux types de ZNIEFF :  

- Zones de type I : secteurs de superficie en général limitée, caractérisés par 
leur intérêt biologique remarquable.  

- Zone de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui 
offrent des potentialités biologiques importantes. 

 

La commune de Bussière-Galant est concernée par plusieurs zones naturelles protégées : 

 1 ZNIEFF de type 1 : n° 740120137 : « Lande de la Haute-Renaudie » 
 

 

Figure 14 : Localisation des ZNIEFF de type 1 sur la commune de Bussière-Galant 

 

Cette ZNIEFF est localisée à l’extrémité Nord-Est du territoire communal et n’est pas 
impactée par le projet. 
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 1 ZNIEFF de type 1 : n° 740030010 : « Lande de Puy Chabrol » 
 

 
Figure 15 : Localisation des ZNIEFF de type 1 sur la commune de Bussière-Galant 

 

Cette ZNIEFF est localisée au sud du bourg et n’est pas impactée par le projet. 

 

 1 ZNIEFF de type 2 : n° 740030014 – « Réseau hydrographique de la 
Haute Dronne » 

Cette ZNIEFF concerne tout le corridor de la Dronne amont ainsi que ses principaux 
affluents. Le ruisseau de La Reille n’est pas inclus dans cette ZNIEFF. 

 

Figure 16 : Localisation des ZNIEFF de type 2 sur la commune de Bussière-Galant 
 

Le réseau Natura 2000 rassemble des sites naturels  ou semi-naturels de l'Union 
Européenne ayant une grande valeur patrimoniale, de par la faune et la flore exceptionnelles 
qu'ils contiennent. 

La commune de Bussière-Galant est concernée par le classement en zone Natura 2000 du 
« Réseau hydrographique de la Haute Dronne » (FR7200809). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Habitat_(%C3%A9cologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Faune_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Flore
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Figure 17 : Localisation des zones Natura 2000 sur la commune de Bussière-Galant 

 
 

Le site Natura 2000 repose essentiellement sur le socle cristallin des plateaux du Limousin. 

Les roches granitiques dures et métamorphiques plus tendres alternent sur le site. Ce contexte 

géologique est en lien direct avec les exigences de la Moule perlière qui recherche 

impérativement des eaux cristallines. 

L’importance exceptionnelle de la Moule perlière, espèce inscrite à l’annexe II de la 

Directive Habitat de 1992, a principalement justifié la proposition de désignation du site au 

réseau Natura 2000. De plus les vallées de la Dronne et de ses affluents contiennent une grande 

diversité d’habitats naturels (landes, pelouses vivaces, forêts de pentes, bas-marais…) dont 

plusieurs sont d’intérêt communautaire, parmi lesquels 5 sont prioritaires (mais occupent une très 

faible surface : 0,4 % de la superficie totale du site). Au total 15 espèces animales inscrites à 

l’annexe II de la Directive Habitat (Loutre d’Europe, Chabot, Petit Rhinolophe…) et 1 espèce 

végétale (Flûteau nageant) sont également identifiées sur le site. 

 

La commune se situe dans le Parc Naturel Régional Limousin-Périgord. 
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3.4. CONTEXTE GEOLOGIQUE 

Concernant la géologie, la carte suivante illustre la géologie sur l’ensemble de la 
commune : 

 

 Figure 18 : Carte géologique de la commune de Bussière Galant (source : BRGM) 

 
Sur le secteur d’étude (bourg, gare et camping) les trois formations principales 

rencontrées sont les suivantes : 

- Partie Ouest (l3-4
bh) : Leptynites de grain moyen à grossier, à 

biotite et parfois hornblende. 

- Partie Centre (z1-2) : Gneiss plagioclassiques à biotite ou à deux 

micas. 

- Partie Est (U2M) : Leucogranite calco-alcalin de grain grossier, à 

muscovite dominante et biotite. 
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4.  ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 

4.1. ETAT DES LIEUX DE L’ASSAINISSEMENT EXISTANT 

4.1.1. ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

La commune dispose à ce jour de trois systèmes d’assainissements collectifs 
comprenant réseau de collecte et unités de traitements des eaux usées : 

 L’assainissement collectif de la gare avec une station de traitement de type 
boue activée d’une capacité nominale de 583 EH (35 kg/jour de DBO5 et 75 
m3/jour) ; 

 L’assainissement collectif du camping avec une station de traitement de 
type lagunage naturel d’une capacité nominale de 200 EH (12 kg DBO5/jour et 
60 m3/jour) 

 L’assainissement collectif du bourg avec une station de traitement de type 
filtre à sable d’une capacité nominale de 200 EH (12 kg DBO5/jour et 30 
m3/jour) 

Ces systèmes d’assainissements collectifs existants sont décrits dans la suite du 
rapport. Des travaux sont actuellement mis en œuvre afin d’améliorer le fonctionnement 
général des installations existantes, notamment sur le secteur de la Gare et du camping, 
avec la création d’une station unique sur le secteur du camping, avec transfert des effluents 
de la gare sur cette nouvelle station. Il est également prévu le remplacement de la station du 
Bourg. 

 

4.1.2. LE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Le zonage d’assainissement en vigueur prévoit d’installer également des systèmes 
d’assainissement collectif dans différents lieux-dits : 

 Saint Nicolas Courbefy (au Sud-Est de la commune) ; 

 Brumas (au Nord-Est de la commune). 
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Figure 19 : Zonage d’assainissement collectif existant 

 
 

Brumas 

Gare et Camping 

Bourg 

Saint-Nicolas-Courbefy 
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4.2.  DESCRIPTIF DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DE LA GARE 

4.2.1. ANCIEN ZONAGE 

Ci-dessous, le zonage d’assainissement en place. Les rejets des habitations comprises dans le 
zonage sont traités par le système d’assainissement de la gare. Ce zonage correspond à l’ancien 
PLUi vis-à-vis des zones constructibles qui pourront être desservis en assainissement collectif. 

 

 
Figure 20 : Ancien zonage - secteur de la Gare 

 

4.2.2. LE RESEAU DE COLLECTE 

La figure ci-après présente une synthèse de l’architecture du réseau de collecte des eaux 
usées du secteur de la Gare de Bussière-Galant.  

 

 Figure 21 : Représentation schématique des réseaux de la gare de Bussière-Galant 

 

 

BV NORD 

BV SUD 
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Le réseau de la Gare de Bussière-Galant comporte deux bassins versants : 

 Le premier bassin versant, nommé « BV Nord », collecte une minorité des habitations 
raccordées au réseau de la gare. Le réseau est uniquement séparatif. 

 Le second bassin versant, nommé « BV Sud », correspond à la partie restante du bourg, 
la gare et la partie Est du réseau. Le réseau est séparatif et unitaire. 

 

Le réseau de collecte des eaux usées de la Gare compte : 

 4 325 ml de collecteurs d’eaux usées strictes ; 

 1 040 ml de collecteurs unitaires ; 

 2 075 ml de collecteurs d’eaux pluviales strictes ; 

 190 ml de conduite de refoulement. 

 

La présence d’un déversoir d’orage sur le réseau est à noter : 

 L’ouvrage de délestage est situé sur la partie aval du réseau unitaire juste avant la 
STEP, la pollution transitant dans ce DO est donc celle contenu dans tout le réseau de 
la Gare. Cet ouvrage est soumis à déclaration au titre du code de l’environnement 
(rubrique 2.1.2.0) 

L’ensemble des effluents est acheminé de manière gravitaire jusqu’à la station d’épuration, à 
l’exception des eaux du BV Nord qui subissent au préalable un relevage jusqu’au BV Sud.  

 

4.1.3.2 La station de traitement des Eaux Usées de la Gare   
 

La station de traitement des eaux usées du Bourg de la commune de Bussière-Galant est 
située au Sud du Bourg derrière l’école. 

 

 Figure 22 : Plan de localisation de la station de traitement des eaux usées du Bourg (gare) 

 

Le code Sandre de la station est le n° 0587027V001. 

STEP de la Gare 
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Cette station de traitement des eaux usées est de type boue activée, d’une capacité nominale 
de 583 équivalents habitants (35 kg BDO5/Jour et 75 m3/jour). 

La station a été mise en service en Juillet 1979. 

Face aux très nombreux disfonctionnements de cette station de traitement et à sa vétusté, il a 
été décidé de supprimer cette station de traitement. 

 
 

  Figure 23 : Synoptique de la step de la Gare 

 

4.2.3.  BILAN GENERAL DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DE LA GARE 

Les services du SATESE procèdent à la réalisation d’un bilan de fonctionnement tous les deux 
ans. Les mesures d’autosurveillance réglementaires sont aussi réalisées tous les deux ans. 

Les charges organiques traitées varient entre 176 EH en temps sec et 1 269 EH en temps de 
pluie. Ce qui démontre un lessivage du réseau en temps de pluie. 

Le principal dysfonctionnement mis en évidence est l’important volume d’eaux claires parasites 
permanentes drainé par le réseau. En effet, le taux d’eaux claires parasites est estimé à 85% des 
eaux entrantes à la STEP en 2015. Ces ECPP induisent : 

 Un fonctionnement permanent de l’installation en surcharge hydraulique ; 

 Des départs de boues et flottants ; 

 Une surcharge hydraulique du réseau provoquant fréquemment des débordements sur 
les DO par temps sec et lors du fonctionnement du poste de relevage (perte de 
pollution) ; 

  Une qualité d’eau épurée et un fonctionnement de l’installation insuffisants. 

On notera également que les conséquences décrites ci-dessus s’en trouvent encore 
augmentées par temps de pluie. 

Cette station de traitement présente une non-adaptation de la filière aux charges de 
pollution à traiter. Cette station est obsolète. 
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4.3. DESCRIPTIF DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DU CAMPING 

4.3.1. ANCIEN ZONAGE 

Ci-dessous, l’ancien zonage d’assainissement du secteur du camping. Les rejets des habitations 
comprises dans le zonage sont traités par le système d’assainissement du camping.  
 

 
 

Figure 24 : Ancien zonage d’assainissement du secteur du camping 
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4.3.2. LE RESEAU DE COLLECTE 

La figure ci-après présente une synthèse de l’architecture du réseau de collecte des eaux 
usées du Camping de Bussière-Galant.  

 

Figure 25 : Représentation schématique des réseaux du Camping de Bussière-Galant 

 

Le réseau du Camping de Bussière-Galant comporte deux bassins versants : 

 Le premier bassin versant, nommé « BV Nord », collecte la très large majorité des 
habitations du camping raccordées. Ce réseau de collecte est entièrement gravitaire et 
séparatif.  

 Le second bassin versant, nommé « BV Sud », correspond à la partie restante du réseau 
du camping. L’ensemble du réseau est gravitaire et séparatif excepté l’espace Hermeline 
qui est relié à un poste de refoulement afin de conduire les eaux jusqu’au réseau 
gravitaire. Ce réseau reçoit plus d’effluent en été par la présence de l’espace Hermeline 
qui est un lieu touristique qui reçoit 35 000 visiteurs par an. 

Le réseau de collecte des eaux usées du Camping compte : 

 3 805 ml de collecteurs d’eaux usées strictes ; 

 1 480 ml de collecteurs d’eaux pluviales strictes ; 

 75 ml de conduite de refoulement. 

 
 
 
 
 
 

BV Nord 

BV Sud 
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4.3.3. LA STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USEES DU CAMPING 

La station de traitement des eaux usées du Bourg de la commune de Bussière-Galant est 
située à l’Ouest du « plan d’eau des Ribières ». 

 

Figure 26 : Plan de localisation de la station de traitement des eaux usées du Camping 

 

Le code Sandre de la station est le n° 0587027V002. 

Cette station de traitement des eaux usées est de type boue activée, d’une capacité nominale 
de 200 équivalents habitants (12 kg BDO5/Jour et 60 m3/jour). 

La station a été mise en service en Juin 1994. 

 

 
Figure 27 : Synoptique de la lagune du Camping 

 

STEP du Camping 
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Face aux très nombreux disfonctionnements de cette station de traitement et à sa vétusté, il a été 
décidé de remplacer cette station. 

 

4.3.4. BILAN GENERAL DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DU CAMPING 

Les charges organiques traitées varient entre 102 EH en temps sec et 154 EH en temps de 
pluie. 

Le principal dysfonctionnement mis en évidence est l’important volume d’eaux claires parasites 
permanentes drainé par le réseau. En effet, le taux d’eaux claires parasites est estimé à 50% des 
eaux entrantes à la STEP en 2015. Ces ECPP induisent : 

 Un fonctionnement permanent de l’installation en surcharge hydraulique ; 

 Des départs de boues et flottants ; 

 Une surcharge hydraulique du réseau provoquant fréquemment des débordements sur 
les DO par temps sec et lors du fonctionnement du poste de relevage (perte de 
pollution) ; 

  Une qualité d’eau épurée et un fonctionnement de l’installation insuffisants. 

On notera également que les conséquences décrites ci-dessus s’en trouvent encore 
augmentées par temps de pluie. 

Cette station de traitement présente une non-adaptation de la filière aux charges de 
pollution à traiter. Cette station est obsolète et doit être remplacée. 
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4.4. DESCRIPTIF DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DU BOURG  

4.4.1. ANCIEN ZONAGE 

Ci-dessous, l’ancien zonage d’assainissement du secteur du Bourg. Les rejets des habitations 
comprises dans le zonage sont traités par le système d’assainissement du Bourg.  
 

 
Figure 28 : Ancien zonage de secteur du Bourg 
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4.4.2. LE RESEAU DE COLLECTE 

La figure ci-après présente une synthèse de l’architecture du réseau de collecte des eaux 
usées du Bourg de Bussière-Galant.  

 

 

Figure 29 : Représentation schématique des réseaux du Bourg de Bussière-Galant 

 

Le réseau du Bourg de Bussière-Galant comporte un unique bassin versant : 

 Ce bassin versant possède un réseau en majorité unitaire avec quelques secteurs 
séparatifs. Un poste de relevage se situe vers des lotissements dans la zone de Rapissat 
afin d’envoyer les eaux usées jusqu’au réseau gravitaire. Hormis ce poste de 
refoulement le réseau est gravitaire. 

Le réseau de collecte des eaux usées du Bourg compte : 

 950 ml de collecteurs d’eaux usées strictes ; 

 1 020 ml de collecteurs unitaires ; 

 990 ml de collecteurs d’eaux pluviales strictes ; 

 215 ml de conduite de refoulement. 

La présence de deux déversoirs d’orage sur le réseau est à noter : 

 le premier ouvrage est le Trop-Plein du PR de Rapissat  

 le deuxième déversoir d’orage se trouve en amont des prétraitements dans l’enceinte 
de la STEP 
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4.4.3. LA STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USEES DU BOURG OUEST 

La station de traitement des eaux usées du Bourg de la commune de Bussière-Galant est 
située à l’Ouest de Bourg à proximité de la D901 vers le secteur Valade. 

 

Figure 30 : Plan de localisation de la station de traitement des eaux usées du Bourg Ouest 

 

Le code Sandre de la station est le n° 0587027V003. 

Cette station de traitement des eaux usées est de type boue activée, d’une capacité nominale 
de 200 équivalents habitants (12 kg BDO5/Jour et 30 m3/jour). 

La station a été mise en service en Janvier 2003. 

Figure 31 : Synoptique de la station du Bourg Ouest 

 
Face aux très nombreux disfonctionnements de cette station de traitement et à sa vétusté, il a 

été décidé de remplacer cette station de traitement. 

 

4.4.4. BILAN GENERAL DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DU BOURG OUEST 

Les services du SATESE procèdent à la réalisation d’un bilan de fonctionnement tous les deux 
ans.  

Les charges organiques traitées varient entre 103 EH en temps sec et 344 EH en temps de 
pluie. Ce qui démontre un lessivage du réseau en temps de pluie. 

STEP du Bourg Ouest 
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Le principal dysfonctionnement mis en évidence est l’important volume d’eaux claires parasites 
permanentes drainé par le réseau. En effet, le taux d’eaux claires parasites est estimé à 51% des 
eaux entrantes à la STEP en 2015. Ces ECPP induisent : 

 Un fonctionnement permanent de l’installation en surcharge hydraulique ; 

 Des départs de boues et flottants ; 

 Une surcharge hydraulique du réseau provoquant fréquemment des débordements sur 
les DO par temps sec et lors du fonctionnement du poste de relevage (perte de 
pollution) ; 

  Une qualité d’eau épurée et un fonctionnement de l’installation insuffisants. 

On notera également que les conséquences décrites ci-dessus s’en trouvent encore 
augmentées par temps de pluie. 

Cette station de traitement présente une non-adaptation de la filière aux charges de 
pollution à traiter. Cette station est obsolète et doit être remplacée. 

 

 

4.5. CONSTATS ET PROPOSITIONS ETABLIS DANS LE CADRE DU L’ETUDE DIAGNOSTIQUE 

Le schéma directeur d’assainissement a été élaboré à la suite de l’étude diagnostique du 
système d’assainissement collectif de la commune en 2015. 

 
Lors de cette étude diagnostique, les opérations suivantes avaient été menées : 

 
 Elaboration d’un état des lieux du contexte général et notamment hydrographique ; 

 

 Mise en place des plans des réseaux de collecte des eaux usées et des eaux pluviales 

du Bourg ; 

 

 Bilan des disfonctionnements du système en place sur la partie traitement et collecte ; 

 
 Rédaction d’un Schéma directeur prévoyant : 

 Limitation des ECPP sur l’ensemble des secteurs ; 

 Réhabilitation des systèmes de traitement ; 

 Mise en séparatif des réseaux d’assainissement ; 

 

Ainsi, le schéma directeur intègre de réaliser 2 systèmes d’assainissement avec les 
aménagements suivants : 

 Système d’assainissement du Bourg : 

o Création d’un réseau eaux pluviales Route de Châlus  

o Réhabilitation du réseau Route de Châlus  

o Réhabilitation de la station d’épuration du Bourg  

 

 

 



COMMUNE DE BUSSIÈRE-GALANT / REVISION DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT  

 

 Rapport de zonage 
 Page 41 sur 75 

 Système d’assainissement de la Gare et du Camping (rassemblement) : 

o Création d’un réseau EU entre la rue des Tourterelles et l’avenue de la Gare  

o Réhabilitation du réseau unitaire chemin de la Gare  

o Mise en séparatif du réseau d’assainissement de la Gare et réhabilitation du réseau 
unitaire de la rue de Saint Nicolas à l’avenue de la Gare  

o Création d’un réseau EU allée des Sapins  

 

 Le schéma directeur avait conclu à la suppression de la station de la gare, le 

réseau de la gare allait être raccordé à la station du camping. 

 

Ce schéma directeur avait également conclu à la nécessité de mettre en séparatif 

les secteurs actuellement desservis par des réseaux unitaires ou de restaurer 

certaines sections comme les tronçons unitaires du Bourg. 

 

 Restauration du réseau de collecte du Bourg et création d’un réseau d’eaux 

pluviales. 

5. TRAVAUX DE REHABILITATION ENGAGES PAR LA COMMUNE 

Le projet engagé par la commune sur les années 2021-2022-2023 comprend une remise à 
niveau des réseaux de collecte du Bourg et le remplacement de la STEP. 

 

5.1. SECTEUR DU BOURG 

5.1.1. CREATION D’UN RESEAU D’EAU PLUVIALE ET REPRISE DU RESEAU UNITAIRE ROUTE DE CHALUS 

Cet aménagement s’inscrit dans la réduction des ECPP. La création de ce réseau doit permettre 
la diminution de presque 90% des ECPP. 

 
Le réseau à poser est un réseau PVC 315 mm, depuis la rue des Marronniers jusqu’au fossé 

du chemin de Leycuras. L’objectif est dans un premier temps de capter les deux conduites 
d’origines inconnues. 

   

Figure 32 : ITV route de Chalus 
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La création de cette conduite doit permettre de récupérer des eaux pluviales de voiries par la 
pose de grille de voirie.  

 

Figure 33 : Création du réseau d’eau pluviale pour l’élimination des ECPP 

 
Ainsi, cette opération consiste au remplacement du réseau unitaire actuel (Ø400 mm Béton) 

place pour place. Le nouveau réseau débutera du numéro 9 de l’avenue de Richard Cœur de Lion 
jusqu’au croisement de l’avenue de Leycuras avec une reprise des branchements à l’avancement. 

La conduite en Ø200mm PVC sera également reprise en place pour place. 

La conduite en Ø200mm PVC sera également reprise en place pour place. 

Le linéaire de réseau est de : 

 140 ml de Ø315 mm ; 

 107 ml de Ø400 mm ; 

 10 ml en Ø200mm 

 100 ml de curage de fossé 

L’emprise des réseaux existants oblige la pose et la reprise des réseaux sous chaussée. 

 

5.1.2. CREATION D’UNE NOUVELLE FILIERE DE TRAITEMENT DES EAUX USEES 

Il va être réalisé une nouvelle station de traitement de type filtres à sable plantés de roseaux, 
d’une capacité nominale de 195 EH. 

La filière sera implantée sur le site de la station actuelle avec toutefois le rachat de la parcelle 
limitrophe afin de garantir l’implantation d’une filière complète.  
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Figure 34 : Implantation de la nouvelle STEP du Bourg 

 
Le site est accessible depuis la Route départementale n°901. 

Le dénivelé du terrain est relativement intéressant, avec un point haut situé à l’angle Nord-Est 
de la parcelle (STEP actuelle) et un point bas au Sud-Ouest ; 

La future station de traitement comporte : 

 Un dégrilleur manuel ; 

 Deux filtres à sable verticaux plantés de roseaux alimentés par des chasses 
hydrauliques ; 

  Une zone de dispersion du rejet par infiltration. 

 

5.2. TRAVAUX SUR LE BASSIN VERSANT DE LA GARE 

5.2.1. MISE EN SEPARATIF DU RESEAU DE LA GARE/REHABILITATION DU RESEAU UNITAIRE AVENUE DE 

LA GARE/CONDUITE DE REFOULEMENT 

Les travaux à réaliser consiste à la pose d’un nouveau réseau séparatif eaux usées strictes en 
parallèle d’un nouveau réseau d’eaux pluviales, posés en remplacement du réseau unitaire existant, 
qui présentait de trop nombreux défauts pour être conservé. 

Les rues concernées sont : 

- La Route de la Coquille ; 

- L’Avenue de la Gare ; 

- La Route de Saint Nicolas Courbefy. 
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La création de ces réseaux doit permettre de diminuer fortement les flux hydrauliques en 
entrée de la future station qui sera créée sur le secteur du Camping (Lescuras).  

Le réseau d’eaux pluvial rejoindra la Valouse. 

Dans le cadre de cette mise en séparatif, il sera également réalisé des travaux en domaines 
privés afin de garantir la bonne séparation des évacuations d’eaux usées et d’eaux pluviales. 

Ainsi, cette opération consiste à la pose du réseau en Ø200 mm en tranchée commune avec 
le remplacement du réseau unitaire par un nouveau réseau d’eaux pluviales.  

 

Afin d’assurer le transfert des effluents du secteur de la Gare vers le camping, il sera 
nécessaire de créer un poste de refoulement en remplacement de la station de traitement existante, 
ainsi qu’un réseau de transfert cheminant par l’Allée des Sapins pour rejoindre, via un passage sous 
la voie ferrée, le réseau gravitaire existant raccordé à la station du Camping. 

Dans le cadre de la pose d’un réseau sur l’Allée des Sapins, les habitations situées le long de 
cette voie seront raccordées au nouveau réseau. Leur intégration dans la zone relevant de 
l’assainissement collectif sera donc nécessaire. 
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6. NOUVEAU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 

Les nouveaux travaux précisés dans le schéma directeur ainsi que la mise en place du nouveau 
PLUi ont entraîné une révision du zonage d’assainissement de la commune. 
  

6.1. PERSPECTIVES D’EVOLUTION DE LA POPULATION 

Un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal a été établi par la Communauté de Communes 
Monts de Chalus – Pays de Nexon. 

 

 

 

 
Figure 35 : Carte du PLUI de la commune (source : géoportail-urbanisme.gouv.fr) 

 

 

 

PLUI 

Le Bourg 

Saint-Nicolas-
de-Courbefy 

Latterie 

La Tenaille 

La Gacherie 

Grelette 

Bourg 

Secteur du Camping 

Secteur de la Gare 

Saint-Nicolas-Courbefy 
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Le nouveau PLUi comporte plusieurs parcelles constructibles comme on peut le voir ci-dessous : 
 

 
Figure 36 : Parcelle constructibles secteur Bourg 

 

 
Figure 37 : Parcelles constructibles secteur Gare et Camping 
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Le nouveau zonage d’assainissement sera établi de manière à intégrer dans la zone 
relevant de l’assainissement collectif, les parcelles constructibles pouvant être raccordées 
aux réseaux de collecte existants. Les parcelles classées en zones naturelles (N) ou 
agricoles (A) seront classées en zone d’assainissement non collectif, car non constructibles. 

 

6.2. PROPOSITION DE NOUVEAU ZONAGE DU BOURG 

6.2.1. SYNOPTIQUE NOUVEAU RESEAU 

Ci-dessous, le synoptique du réseau d’assainissement de la commune après travaux et 
réhabilitation : 

 

 
Figure 38 : Synoptique du réseau du Bourg après travaux 

 
Les travaux majoritaires sur le secteur du Bourg, sont la création de la nouvelle STEP et la 

réhabilitation d’une partie du réseau unitaire sur l’Avenue Richard Cœur de Lion. Le réseau n’a pas 
subi d’autres changements ni d’agrandissements. 
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6.2.2. NOUVEAU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 

Le plan de zonage proposé est joint au présent rapport.  
 

 

 
 

Figure 39 : Nouveau zonage d’assainissement secteur du Bourg 

 
Ce zonage comprend les parcelles déjà desservies par l’assainissement collectif ainsi que les 

nouvelles zones constructibles définies dans le PLUi comme indiquées précédemment.  
 

Ce plan de zonage exclut les parcelles et habitations qui ne peuvent être raccordées 
gravitairement au réseau de collecte du fait de la topographie des lieux. Cela est le cas sur : 

 

 Avenue des Pradelles ; 

 Extrémité Nord Est de la Route départementale n°20 ; 

 Habitations situées entre la RD 20 et la RD 141N, non raccordables au réseau ; 
 

La Place Charles de gaulle a été intégrée à la zone relevant de l’assainissement collectif afin 
d’intégrer l’Ecole municipale dans la zone relevant de l’assainissement, actuellement en 
assainissement individuel. 
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6.3. PROPOSITION DE NOUVEAU ZONAGE SUR LE SECTEUR DE LESCURAS 

La zone relevant de l’assainissement collectif sur le secteur de Lescuras (Camping) a été 
recalée de manière à intégrer les parcelles actuellement desservies par le réseau de collecte 
existant. 

 
Le plan de zonage présenté en Annexe précise ces parcelles. 
 

 

6.4. PROPOSITION DE NOUVEAU ZONAGE DE LA GARE 

6.4.1. SYNOPTIQUE NOUVEAU RESEAU 

 
Figure 40 : Synoptique du réseau de la gare après travaux 

 
L’architecture du réseau n’est plus la même après travaux. La station d’épuration de la Gare a 

été supprimée et remplacer par un poste de relevage qui transfère les eaux usées vers l’Avenue de 
la Coquille. Un nouveau réseau d’eaux usées est créé sur l’Allée des Sapins, cette rue sera rajoutée 
au zonage d’assainissement. Ce nouveau réseau d’eaux usées va relier le réseau de la gare au 
réseau du camping. La station de traitement des eaux usées du camping va être entièrement 
remplacée pour traiter la pollution du secteur de la Gare, en 2022-2023. 
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6.4.2. NOUVEAU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 

Ci-dessous, le nouveau zonage d’assainissement du secteur de la gare, comprenant l’Allée 
des sapins : 

 

 
Figure 41 : Nouveau zonage d’assainissement secteur de la gare 

 
Ce nouveau zonage intègre les parcelles et habitations actuellement desservis par les 

réseaux de collecte d’eaux usées ainsi sur les parcelles constructibles raccordables gravitairement 
aux réseaux de collecte. 

 
Ce zonage intègre également les parcelles et habitations de l’Allée des Sapins  dans la zone 

relevant de l’assainissement collectif, cette rue localisée au cœur de la zone agglomérée étant 
située sur le tracé du futur réseau de transfert des eaux usées du secteur de la Gare vers la station 
de traitement de Lescuras. 
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7. ETUDE DE L’ASSAINISSEMENT DES DIFFERENTS LIEUX-DITS 

7.1. ETUDE DE L’ASSAINISSEMENT DU LIEU-DIT « SAINT-NICOLAS-DE-COURBEFY » 

7.1.1. LOCALISATION 

Le Lieu-dit « Saint-Nicolas-de-Courbefy » se situe au Sud-Est de Bussière-Galant.  
 

 
 

Figure 42 : Extrait du plan cadastral du lieu-dit Saint-Nicolas-de-Courbefy 

 

7.1.2. RAPPEL DU CONTEXTE ENVIRONNEMENTALE 

 ZNIEFF 
Les ZNIEFF de la commune de Bussière-Galant ont été renseignées dans le contexte général 

de la commune en amont. Aucune ZNIEFF ne se situe sur le secteur de Saint-Nicolas-Courbefy. 
 

 Zone Natura 2000 
 

Saint-Nicolas-Courbefy n’est pas situé dans une zone Natura 2000. 
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7.1.3. CONTEXTE GENERAL 

Ce hameau comporte 30 habitations, 20 au centre du hameau et 10 plus dispersés le long de 
la route départementale n°64, comme indiqué ci-dessous : 

 

Figure 43 : Habitation du lieu-dit Saint Nicolas Courbefy 

11 habitats possèdent des contraintes à l’installation d’un système d’assainissement non 
collectif (9 habitations avec des contraintes d’occupation et 2 avec des contraintes de surface). 

 
Le projet visant à créer un assainissement collectif sur ce lieu-dit concernerait 24 logements. 
 
Les sols ont une bonne aptitude à l’assainissement non collectif. 

D64 

  

      Habitations 
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7.1.4. RESEAUX D’ASSAINISSEMENT EXISTANTS 

En situation actuelle, le centre du village est desservi par un réseau destiné à la collecte et 
l’évacuation des eaux pluviales de la RD n°64 et la voie communale. 

 

Figure 44 : Réseau existant du lieu-dit Saint-Nicolas-de-Courbefy  

 
La conduite existante est en Béton 300mm. Elle collecte les eaux du fossé de la RD64, 

traverse le hameau et collecte également. L’exutoire de ce réseau s’établie en domaines privés à 
l’extrémité Est du village.  

 
Plusieurs habitations (au nombre de 9) ont raccordé leurs évacuations d’assainissement, avec 

traitement préalable ou non, sur ce collecteur, ce qui génère des désagréments en terme d’odeurs 
dans la rue (au niveau des grilles avaloirs). Cela constitue également un enjeu sanitaire au niveau 
du rejet en domaines privés. 
 
   

 
 
 
 
 
 
 

D64 
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7.1.5. ETUDE DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Un examen, sur la base des études précédemment menées et de nos observations de 
terrains, a permis de définir les contraintes à la réalisation d’assainissement non collectifs sur les 
habitations du cœur du village.  

 
Ci-dessous une cartographie des logements possédant des contraintes à l’assainissement : 

 

Figure 45 : Contraintes à l’assainissement sur le lieu-dit Saint-Nicolas-de-Courbefy 

 
La plupart des habitations sont sans contraintes, les habitations du centre bourg possèdent 

plus de contraintes à l’installation d’assainissements non-collectifs. 
 
Sur les 30 habitats : 

 19 habitations sont sans contraintes ; 

 9 habitations possèdent des contraintes liées à l’occupations du foncier par des 
aménagements et/ou végétations devant être revus pour la mise en place de 
système d’assainissement  ; 

 2 habitations possèdent des contraintes de surfaces. 
 

Pour ces habitations, la mise en place de micro-stations pourrait se révéler nécessaire.  
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Le zonage d’assainissement collectif actuellement en vigueur regroupe 24 logements comme 
indiqués ci-dessous : 

 

 
Figure 46 : Habitations concernées par le zonage d’assainissement collectif – Saint Nicolas Courbefy 

 
Parmi les 24 habitations concernées, 7 possèdent une contrainte d’occupation, 2 une 

contrainte de surface et 15 n’ont pas de contraintes à l’installation d’assainissements individuels.  
 
Certaines habitations sont actuellement équipées de systèmes d’assainissement non collectif. 

La carte ci-après reprend les résultats des contrôles de conformité établis par le SPANC sur la zone 
d’études.  
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Figure 47 : Contrôle des Assainissements Non-Collectifs à Saint-Nicolas-Courbefy 

 
Les contrôles réalisés indiquent un nombre conséquent d’habitations non conforme sur la 

zone d’études. 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contrôle des habitations possédant 
un ANC 

 
Absence d’installation (Non-respect de 
l’article L.1331-1-1) 

 
Non conforme (Danger pour la santé des 
personnes + Défauts, etc) 
 

 Installation non conforme  
 
 Installation présentant des défauts 
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7.1.6. ETUDE DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF  

 
Cette étude s’est portée sur la zone regroupant 24 habitations. Toutefois, nous avons 

également établis un chiffrage d’une solution plus minimaliste Le zonage d’assainissement collectif 
engloberait 24 habitations : 

 

 

Figure 48 : Zonage existant sur le lieu-dit Saint-Nicolas-de-Courbefy 

 

Il a été défini plusieurs solutions pour la mise en place d’un assainissement collectif : 

 Une solution visant à raccorder toutes les habitations prévues dans le zonage en 
vigueur ; 

 Une solution consistant à exclure les 7 habitations situées en bordure de la RD 
64, car les coûts de création d’un réseau de collecte sur cette voie représente un 
investissement très conséquent pour un nombre d’habitations assez faible et avec 
peu de contraintes à la création de systèmes d’assainissement non collectif. 

 

Pente naturelle de la 
voie 
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 Solution 1 : Raccordement de l’ensemble des habitations 
 

Deux implantations de la station de traitement peuvent s’envisager : 

- Site n°1 : en bordure du chemin rural au Sud-Est du village ; 

- Site n°2 : en bordure de la voie communale au Nord-Est du village. 

 Site n°1 :  

 

Figure 49 : Tracé potentiel des réseaux de collecte à créer pour l’assainissement collectif  

du lieu-dit Saint-Nicolas-de-Courbefy – Solution 1 – site n°1 

 

La réalisation d’un assainissement collectif représenterait les travaux suivants : 

 Fourniture et pose de 730 ml de réseau de collecte gravitaire pour la création du 
collecteur principal (Sous Voirie Communale) ; 

 Fourniture et pose de 230 ml de réseau de collecte gravitaire pour la création du 
collecteur principal (Sous Voirie Départementale) ; 

 Création de 20 branchements d’eaux usées ; 

 Création d’une station de traitement de type filtre à sable d’une capacité nominale de 
40 équivalents habitants, ce nombre se basant sur le nombre moyen de personne par 
logement de la commune soit 2 habitants par logement. 
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Dans cette configuration, seulement 20 habitations pourraient être raccordées au réseau de 
collecte de manière gravitaire. Les habitations situées en contrebas de la voie communale, à l’Est 
du village, ne seraient pas raccordées. 

La station serait dimensionnée sur la base de 40 EH (2 habitants / logement) soit les charges 
de pollution suivantes : 

- Charge hydraulique : 6 m3/jour 

- DBO5 = 2,4 kg/jour 

- DCO = 4,8 kg/jour 

- MES = 3,6 kg/jour 

- Nglobal = 0,6 kg/jour 

- Pt = 0,16 kg/jour 

Une station de type filtre à sable ou filtres à sable plantés de roseaux pourrait être 
envisagée.  

Ce type de traitement est moins onéreux et est facile d’entretien et d’exploitation. 

L’exutoire se jetterait dans un affluent du ruisseau du Moulin Pequet, ce ruisseau se jette dans 
le ruisseau de la Manaurie puis dans l’Isle. 

Le réseau d’eau pluvial existant sera conservé pour la gestion des eaux pluviales strictes, ce 
qui permettra la pose d’un réseau d’eaux usées strict. 
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 Site n°2 :  

 
Cette implantation permettrait le raccordement de 23 habitations. Seule l’habitation située à 

l’extrémité Sud-Est du village ne pourrait pas être raccordé à l’assainissement collectif.  

La figure ci-après établie le plan des installations à prévoir dans cette configuration. 

 

 
 

Figure 50:  Projet du réseau d’assainissement collectif troisième solution – Solution 1 – site n°2 

 

La réalisation de ce projet d’assainissement collectif représenterait les travaux suivants : 

 Fourniture et pose de 600 ml de réseau de collecte gravitaire pour la création du 
collecteur principal (Sous Voirie Communale) ; 

 Fourniture et pose de 230 ml de réseau de collecte gravitaire pour la création du 
collecteur principal (Sous Voirie Départementale) ; 

 Création de 23 branchements d’eaux usées ; 

 Création d’une station de traitement de type filtre à sable d’une capacité nominale de 
50 équivalents habitants, ce nombre se basant sur le nombre moyen de personne par 
logement de la commune soit 2 habitants par logement (46 EH arrondi à 50 EH). 

 

Cette solution présente l’avantage de raccorder d’avantages d’habitations pour un linéaire de 
réseau moins important. 
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La station sera dimensionnée sur la base de 50 EH soit les charges de pollution suivantes : 

- Charge hydraulique : 7,5 m3/jour 

- DBO5 = 3 kg/jour 

- DCO = 6 kg/jour 

- MES = 4.5 kg/jour 

- Nglobal = 0,75 kg/jour 

- Pt = 0,2 kg/jour 

Une station de type filtre à sable ou filtres à sable plantés de roseaux pourrait être envisagée 
comme pour la première solution. L’exutoire de la station sera également sur un affluent du ruisseau 
du Moulin Pequet. 

 

 Solution 2 : Raccordement des habitations sur la voie communale 
 

Pour rappel, cette solution consiste de ne pas poser desservir les habitations longeant la 
départementale 64 ainsi que la rue Sadi Carnot comme le présente le schéma ci-dessus : 

 

Figure 51 : Projet du réseau d’assainissement collectif – Solution 2 – Site n°1  

 

La réalisation de ce deuxième projet d’assainissement collectif représenterait les travaux 
suivants : 

 Fourniture et pose de 635 ml de réseau de collecte gravitaire pour la création du 
collecteur principal (Sous Voirie Communale) ; 

 Création de 13 branchements d’eaux usées ; 

 Création d’une station de traitement de type filtre à sable d’une capacité nominale de 
30 équivalents habitants (26 EH arrondi à 30EH). 
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Une station de type filtre à sable ou filtres à sable plantés de roseaux pourrait être envisagée 
comme pour la première solution. L’exutoire de la station sera le même que pour la première 
solution. 

Le site n°2 pourrait être envisagé également pour cette solution, ce scénario étant similaire à 
la solution 1 à l’exception des habitations situées le long  de la RD 64. Dans cette configuration, le 
réseau permettrait de desservir 16 habitations, avec une station de traitement de 35 EH (32 arrondi 
à 35EH). 

 

7.1.7. MONTANT DES INVESTISSEMENTS 

 Pour l’assainissement collectif, le montant total des travaux peut s’établir à : 

 Solution 1 : Raccordement de l’ensemble des habitations 
 

- Site n°1 : 
 

Aménagement Désignation des travaux Unité Quantité 
Prix 

unitaire 
Montant 

travaux HT 

Assainissement collectif du lieu-dit Saint-Nicolas de Courbefy 

1a 
Fourniture et pose de 
collecteur EU DN 200 

mm sur voie communale 
ml 730 350 € 255 500 € 

1b 

Fourniture et pose de 
collecteur EU DN 200 

mm sur voie 
départementale 

ml 230 420 € 96 600 € 

1c 
Création de 

branchement EU 
u 20 1 800 € 36 000 € 

1d 
Création d'une unité de 

traitement de 40 EH 
EH 40 2 000 € 80 000 € 

 TOTAL   468 100 € 

1e Frais Annexes  56 172 € 

TOTAL ASSAINISSEMENT COLLECTIF 524 272 € 

Figure 52 : Estimation du coût total pour la mise en place d’un assainissement collectif à  

Saint-Nicolas-Courbefy – Solution 1 – Site n°1 

 
Le montant de l’opération s’élèverait à un montant total de 524 272 €, ce qui représente un 

investissement de 26 214 € HT / habitation raccordée. Ce montant est très largement supérieur au 
prix d’un assainissement individuel y compris en intégrant des contraintes importantes à la 
réalisation (10 000 à 12 000 € HT pour une microstation). 
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- Site n°2 : 

Aménagement Désignation des travaux Unité Quantité 
Prix 

unitaire 
Montant 

travaux HT 

Assainissement collectif du lieu-dit Saint-Nicolas de Courbefy 

1a 
Fourniture et pose de 
collecteur EU DN 200 

mm sur voie communale 
ml 600 350 € 210 000 € 

1b 

Fourniture et pose de 
collecteur EU DN 200 

mm sur voie 
départementale 

ml 230 420 € 96 600 € 

1c 
Création de 

branchement EU 
u 23 1 800 € 41 400 € 

1d 
Création d'une unité de 

traitement de 40 EH 
EH 50 2 000 € 100 000 € 

 TOTAL   448 000 € 

1e Frais Annexes 53 760 € 

TOTAL ASSAINISSEMENT COLLECTIF 501 760 € 

Figure 53 : Estimation du coût total pour la mise en place d’un assainissement collectif à  

Saint-Nicolas-Courbefy – Solution 1 – Site n°2 

 

Le montant de l’opération s’élèverait à un montant total de 501 760 €, ce qui représente un 
investissement de 21 815 € HT / habitation raccordée, ce qui est également très élevé. 

 

 Solution 2 : Raccordement des habitations sur la voie communale 
 

- Site n°1 : 

Aménagement Désignation des travaux Unité Quantité 
Prix 

unitaire 
Montant 

travaux HT 

Assainissement collectif du lieu-dit Saint-Nicolas de Courbefy 

1a 
Fourniture et pose de 
collecteur EU DN 200 

mm sur voie communale 
ml 635 350 € 222 250 € 

1c 
Création de 

branchement EU 
u 13 1 800 € 23 400 € 

1d 
Création d'une unité de 

traitement de 40 EH 
EH 30 2 000 € 60 000 € 

 TOTAL   305 650 € 

1e Frais Annexes 36 678 € 

TOTAL ASSAINISSEMENT COLLECTIF 342 328 € 

Figure 54 : Estimation du coût total pour la mise en place d’un assainissement collectif à  

Saint-Nicolas-Courbefy – Solution 2 – Site n°1 
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 Le montant de l’opération se porterait à 342 328 € HT, pour 13 habitations raccordées soit 
un investissement moyen de 26 333 € HT / habitation, soit un coût largement supérieur au prix d’un 
assainissement non collectif (6 000 € HT pour un assainissement classique de type fosse toutes 
eaux + filtre à sable et 10 000 à 12 000 € HT pour une station de type microstation). 
 

- Site n°2 : 
 

Aménagement Désignation des travaux Unité Quantité 
Prix 

unitaire 
Montant 

travaux HT 

Assainissement collectif du lieu-dit Saint-Nicolas de Courbefy 

1a 
Fourniture et pose de 
collecteur EU DN 200 

mm sur voie communale 
ml 500 350 € 175 000 € 

1c 
Création de 

branchement EU 
u 16 1 800 € 28 800 € 

1d 
Création d'une unité de 

traitement de 40 EH 
EH 35 2 000 € 70 000 € 

 TOTAL   273 800 € 

1e Frais Annexes 32 856 € 

TOTAL ASSAINISSEMENT COLLECTIF 306 656 € 

 
Le montant de l’opération se porterait à 306 656 € HT, pour 16 habitations raccordées soit un 

investissement moyen de 19 166 € HT / habitation, soit un coût au-delàs du prix d’un 
assainissement non collectif. 
 

 

7.1.8. CONCLUSION 

 
Bien que la situation actuelle présente des inconvénients sur le plan sanitaire, la 

création d’un assainissement collectif, quelque soit la solution retenue, représente un coût 
d’investissements très important comparativement au prix moyen d’un assainissement 
individuel, y compris en cas de difficultés importantes à sa réalisation. 

 
De plus, la perméabilité et l’aptitude des sols sont suffisamment bonnes pour 

l’installation d’assainissement non collectif.  

 

Il est proposé de classer le village de Saint Nicolas Courbefy en zone relevant de 
l’assainissement non collectif. 
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7.2. ETUDE DE L’ASSAINISSEMENT DU LIEU-DIT « BRUMAS » 

7.2.1. LOCALISATION 

Le lieu-dit « Brumas » se situe au Nord-Est de la commune. 

 

Figure 55 : Extrait du plan cadastral du lieu-dit Brumas 

7.2.2. RAPPEL DU CONTEXTE ENVIRONNEMENTALE  

ZNIEFF 
 
Les ZNIEFF de la commune de Bussière-Galant ont été renseignées dans le contexte général de la 
commune en amont. Aucune ZNIEFF ne se situe sur le secteur de Brumas. 

 
Zone Natura 2000 

Brumas n’est pas situé dans une zone Natura 2000. 
 

7.2.3. CONTEXTE GENERAL 

La problématique de ce village est la densité des habitations donc la difficulté d’installation 
d’assainissement individuel. La topographie du hameau peut s’avérer être une contrainte 
également, au vu des nombreuses pentes et contre-pentes présentent sur le lieu-dit. Ci-dessous le 
plan des habitations du hameau. 
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 Figure 56 : Habitations du Hameau de Brumas 

 
40 habitations sont présentes dans ce hameau : 

 19 habitats ne possèdent pas de réelles contraintes à l’installation d’ANC ; 

 21 logements ont des contraintes à l’installation d’ANC (9 possèdent une contrainte 
d’occupation, 8 une contrainte de topographie et 4 de surface). 

 

Des réseaux d’eaux pluviales ont été créés sur les différentes voies du hameau. Il a été 
constaté des rejets d’eaux usées sur ces collecteurs, ce qui représente un enjeu sanitaire, avec des 
exutoires correspond à des fossés à ciel ouvert en bordure de voie.  

  
Habitations 
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Figure 57 : Réseaux existants du lieu-dit Brumas 
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7.2.4. ETUDE DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

La perméabilité du sol et son aptitude à l’installation d’équipement d’assainissement non 
collectif sont peu favorables. 

Nous pouvons constater que la plupart des habitations avec contraintes pour l’installation 
d’ANC sont au centre du hameau, là où la population y est plus dense. La topographie du lieu peut 
aussi engendrer des difficultés pour l’installation d’un dispositif d’assainissement individuel.  

16 logements pourront être équipés d’un assainissement individuel sans réelles difficultés 
mais 21 habitations auront des contraintes pour l’installation d’un dispositif d’ANC « classique ». 
Une installation de micro-station peut être envisagée pour ces maisons. Ci-dessous une 
cartographie des contraintes à l’installation d’ANC pour les logements concernés : 

 

Figure 58 : Contraintes à l’assainissement sur le lieu-dit Brumas 

 
La plupart des habitations sont sans contraintes, les habitations du centre bourg possèdent 

plus de contraintes à l’installation d’assainissement non-collectif car les logements sont plus 
regroupés. 

 
Sur les 41 habitats : 

 19 habitations sont sans contrainte ; 

 10 habitations possèdent des contraintes d’occupations ; 

 4 habitations possèdent des contraintes de surfaces ; 

 8 habitations possèdent une contrainte de topographie. 
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Le zonage d’assainissement collectif actuellement en vigueur regroupe 31 logements comme 
indiqués ci-dessous : 

 
Figure 59 : Habitations concernées par le zonage d’assainissement collectif - Brumas 

 
Parmi les 31 habitats concernées, 8 possèdent une contrainte d’occupation, 4 une contrainte 

de surface, 7 de topographie et 12 n’ont pas de contraintes à l’installation d’assainissement 
individuel.  

 
Certaines habitations sont actuellement équipées de système d’assainissement non collectif 

comme le démontre le plan de contrôle des ANC ci-après. 
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Figure 60 : Contrôle des dispositifs d’ANC dans le lieu-dit Brumas 

 
 

Sur ce hameau, les installations d’assainissement individuel sont en majorité non conformes 
ou inexistantes. Une seule installation est conforme.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contrôle des dispositifs d’ANC 
 
 Absence d’installation (non-
respect de l’article L.1331-1-1)  

 
 Non conforme (Danger pour 
la santé des personnes) 
 
 Installations non conformes 
 
 Installations présentant des 
défauts 
 Pas de problèmes 
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7.2.5. ETUDE DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

La carte ci-après présenté les pentes naturelles des voies sur la zone d’études. 
 

 

Figure 61 : Pentes naturelles du terrain sur le lieu-dit Brumas 

 

La partie Nord du village présente une pente générale vers le Nord-Est du village, tandis que 
la partie Sud présente une pente générale vers le Sud Est. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pente naturelle 
de la voie 
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La création d’un système d’assainissement collectif pourrait s’établir de la manière suivante : 

 

 

Figure 62 : Tracé potentiel des réseaux de collecte à créer pour l’assainissement collectif                              

du lieu-dit Brumas 

 

La réalisation d’un assainissement collectif représenterait les travaux suivants : 

 Fourniture et pose de 800 ml de réseau de collecte gravitaire pour la création du 
collecteur principal (Voix Communale) ; 

 Fourniture et pose de 180 ml de réseau de collecte gravitaire pour la création du 
collecteur principal (Voix Départementale) ; 

 Création d’un poste de refoulement ; 

 Fourniture et pose de 160 ml de conduite de refoulement sur Voix Départementale ; 

 Création de 33 branchements d’eaux usées ; 

 Création d’une station de traitement de type filtre à sable d’une capacité nominale de 
70 équivalents habitants. 
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La station sera dimensionnée sur la base de 70 EH soit les charges de pollution suivantes : 

- Charge hydraulique : 10,5 m3/jour 

- DBO5 : 4,2 kg/jour 

- DCO : 8,4 kg/jour 

- MES : 6,3 kg/jour 

- Nglobal : 1,05 kg/jour 

- Pt : 0,28 kg/jour 

Une station de type filtre à sable ou filtre à sable plantés de roseaux pourrait être envisagée. 

La topographie peut complexifier les travaux, certaines maisons sont en contrebas des voies 
de circulation, ce qui pourrait exiger la mise en place de pompes individuelles de relevage. Un poste 
de relevage devra être installé afin de relever les effluents collectés sur la partie Sud du village vers 
le réseau de la partie Nord, raccordé à la station de traitement. 

Les réseaux d’eaux pluviales seront conservés pour la gestion des eaux pluviales uniquement. 

Les effluents traités seront envoyés vers un ruisseau affluent de l’Aixette. 

Ce projet regroupe la majorité des habitations comprenant des contraintes à l’installation de 
dispositifs d’assainissement non collectif. 

7.2.6. MONTANT DES INVESTISSEMENTS – CONCLUSION 

 Pour l’assainissement collectif, le montant total des travaux peut s’établir à : 

Aménagement Désignation des travaux Unité Quantité 
Prix 

unitaire 
Montant travaux 

HT 

Assainissement collectif du lieu-dit Brumas 

1a 
Fourniture et pose de 
collecteur EU DN 200 

mm sur voie communale 
ml 800 350 € 280 000 € 

1b 

Fourniture et pose de 
collecteur EU DN 200 

mm sur voie 
départementale 

ml 180 420 € 75 600 € 

1c 
Conduite de 
refoulement 

ml 160 90 € 14 400 € 

1d Poste de refoulement u 1 40 000 € 40 000 € 

1e 
Création de 

branchement EU 
u 33 1 800 € 59 400 € 

1f 
Création d'une unité de 

traitement de 65 EH 
EH 70 2 000 € 140 000 € 

TOTAL   609 400 € 

1g Frais Annexes 73 128 € 

TOTAL ASSAINISSEMENT COLLECTIF 682 528 € 

Figure 63 : Estimation du coût total pour la mise en place d’un assainissement collectif à Brumas 
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Le montant de l’opération s’élèverait à 682 528€ soit un coût moyen de 20 683 € par 
habitation contre environ 6000 à 10 000 € pour une installation d’assainissement autonome.  

L’installation de systèmes d’assainissement non-collectif dans le village de Brumas est 
la solution la moins onéreuse. En effet, l’assainissement collectif susciterait un coût très 
important, comparativement à une solution en assainissement non collectif. 

Cependant cette solution est plus contraignante, la perméabilité et l’aptitude du sol à 
recevoir un assainissement non collectif sont peu favorables. De plus, beaucoup 
d’habitations ont des contraintes topographiques ou de disponibilités foncières à 
l’installation de dispositif d’ANC. 

La solution de création d’un dispositif d’assainissement collectif est également très 
contraignante du fait de la topographie du terrain, certaines habitations seront complexes à 
raccorder et un poste de refoulement doit être installé pour qu’une partie des effluents 
puissent être traités à la station ce qui accroît le coût total de cette solution.  

Compte tenu de ces éléments, il est préconisé d’établir le village de Brumas en zone 
relevant de l’assainissement non collectif. 
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8. CONCLUSION  

Compte tenu des éléments présentés dans ce rapport, la présente révision du zonage 
d’assainissement aboutit aux conclusions suivantes : 

 Recalage de la zone relevant de l’assainissement collectif sur les parcelles 
constructibles et habitations existantes raccordables aux réseaux d’assainissement 
existants sur les secteurs du Bourg, de Lescuras et de la Gare. 

 Classement en zone relevant de l’assainissement non collectif sur l’ensemble du 
territoire communal, en-dehors du Bourg, de Lescuras et de la Gare. 

Le reclassement des villages de Saint Nicolas Courbefy et Brumas en zone relevant de 
l’assainissement non collectif est essentiellement motivé par le coût très importante 
que représenterait la création de systèmes d’assainissement collectif. 

 

9. ANNEXES 

9.1. PLANS DE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 

 


